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Коммерческое предложение от 27.07.2025

Весы порционные CAS SW-5 (DD)

Цена с НДС: Артикул: 822641

Есть в наличии 

Гарантия 6 мес.

Страна-производитель Ю. Корея

Наибольший предел
взвешивания, кг

5

Наименьший предел
взвешивания, кг

0.04

Размер платформы, мм 241х192

Дискретность, гр 5

Дисплей ЖК

Материал платформы пластик

Дисплей с двух сторон Да

Подключение, В 220

Ширина, мм 287

Глубина, мм 260

Высота, мм 137

Вес (без упаковки), кг 2.7

Вес (с упаковкой), кг 3.7

 Порционные весы CAS SW-5 (DD) используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель
оснащена жидкокристаллическим дисплеем и и дублирующим дисплеем со стороны покупателя на корпусе,
тензометрическим типом измерения, усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и индикацией
разрядки батареи. 

 Платформа выполнена из пластика. 

 В комплект поставки входят адаптер питания. 

 Особенности: 

Класс точности: средний
Вычитание массы тары
Диагностика неисправностей
Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 9 минут
Питание от сети через адаптер или от батарей марганцевых / щелочных
Зарядка держится 500 / 1000 часов

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/vesovoe-oborudovanie/vesy-portsionnye/filter/brand-is-cas/apply/


Мембранная клавиатура

 Характеристики: 

Температурный режим: от -10 до 40 °С
Наибольший предел взвешивания: 5 кг
Дискретность отсчета: 2 г
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,25 кВт
Размер платформы: 241x192 мм
Габариты: 260x287x137 мм
Вес: 2,7 кг
Вес с упаковкой: 3,7 кг

 Опции (заказываются отдельно): 

Платформа из нержавеющей стали 
Счетный режим и режим взвешивания (присутствует С)
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Интерфейс RS-232 (присутствует RS232C) 
Двухинтервальные весы (присутствует Dual)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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