
  8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 24.10.2025

Кофемашина автомат La Pavoni PUB2VN2041EU, цвет черный

Цена с НДС: 201 380 руб. Артикул: 205783

Есть в наличии 

Страна-производитель Италия

Тип кофе молотый

Разновидность кофемашины автоматическая

Объем бойлера, л 6

Количество групп 2

Капучинатор Да

Подключение к водопроводу Да

Подключение, В 220

Мощность, кВт 3

Ширина, мм 500

Глубина, мм 522

Высота, мм 510

Вес (без упаковки), кг 42

Вес (с упаковкой), кг 46

 Кофемашина La Pavoni PUB2VN2041EU серии PUB используется на предприятиях общественного питания и
торговли, в офисах, а также в домашних условиях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель
оснащена 2 литыми никелированными латунными группами с вертикальной инфузионной камерой. Бойлер выполнен
из меди. 

 В комплект поставки входят 3 холдера: 1 с одним носиком и 2 двумя носиками. 

 Особенности: 

Электронная программируемая дозирующая кофемашина
Цифровая панель управления и микропроцессор
Автоматическая дозировка кофе, воды и пара
Функция предварительного заваривания - позволяет удалить углекислый газ, который тормозит экстракцию
вкусоароматических веществ
4 варианта размера чашки, включая непрерывное заваривание и кнопку остановки
Пружинные краны для горячей воды и пара:

1 паровой кран (поворотный на 360°)
1 кран подачи горячей воды (поворотный на 360°) с защитой от брызг

Электрический нагрев с ручным сбросом термостата безопасности
Высокое качество литых кофейных групп полностью исключает любое капание из группы

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/oborudovanie-dlya-bara/kofemashiny/filter/brand-is-la_pavoni/apply/


Бойлер с теплообменником и передними форсунками для каждой группы
Медный бойлер термически эффективен, обладает антимикробными свойствами и не подвержен коррозии
Манометр для контроля давления в бойлере
Автоматический контроль уровня воды в бойлере
Независимая радиаторная гидравлическая система для каждой группы - обеспечивает равномерную
циркуляцию воды по всему бойлеру, в результате чего получается равномерная, стабильная температура воды
без карманов с переменной температурой, которые могут повредить качеству эспрессо
Антивакуумный клапан - удаляет любые кофейные или водяные жидкости от промывки обратно в паровую
трубку
Внутренний электронасос
Держатель для чашек в верхней части подогревает их, используя тепло, выделяемое бойлером

 Опции (заказываются отдельно): 

Автоматическая панель для капучино со сменной паровой насадкой
Внешний электронасос

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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