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Коммерческое предложение от 22.12.2025

Печь для пиццы подовая OEM-ALI Dome OM08205

Цена с НДС: 1 825 311 руб. Артикул: 962883

Под заказ  

Гарантия 24 мес.

Страна-производитель Италия

Тип подключения электричество

Количество камер (подов) 1

Диаметр пиццы, мм от 350 до 450

Вместимость (пицц) от 4 до 7

Внутренние размеры камеры, мм 1098х1154х165

Подключение, В 380

Мощность, кВт 16.3

Ширина, мм 1502

Глубина, мм 1550

Высота, мм 800

Вес (без упаковки), кг 495

Вес (с упаковкой), кг 550
 Подовая печь для пиццы OEM-ALI Dome OM08205 предназначается для приготовления неаполитанской пиццы на
предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи скрытой
цифровой панели. Основание спроектировано таким образом, что возможно использование печи без стенда.
Возможность раздельной регулировки мощности верхнего нагревательного элемента и пода камеры. Материал пода -
пористый кирпич "biscotto", быстро нагревающий и позволяющий долго сохранять тепло.

 Технические характеристики:  

Внутренние размеры камеры: 1098х1154х165 мм
Камера полусферической формы
Восьмиугольная форма для выпечки
Процесс дымоотвода не мешает выпечке
Программируемое включение нагрева
Включение/выключение фронтальных нагревательных элементов
Таймер
Подсветка камеры
Программа очистки
Экономичная функция повышает поглощенную мощность, сохраняя температуру, достигнутую внутри камеры
Постоянно открытый шибер
Возможность выбора дизайна облицовки печи
Производительность:

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/khlebopekarnoe-i-konditerskoe-oborudovanie/pechi-dlya-pitstsy/filter/brand-is-oem_ali/apply/


Пицца Ø35 см: 112 шт/час
Пицца Ø45 см: 36 шт/час

Вместимость камеры:
Пицца Ø35 см: 7
Пицца Ø45 см: 4

Потребление электроэнергии в рабочем режиме: от 2 до 3 кВт/ч
Время разогрева: 1,5 ч
Размер дверцы печи: 510х119 мм
Опционально может быть заказан стенд

 

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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