
  8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 25.07.2025

Кофемашина Carimali BlueDot Power E 0M 2G 2SN 2X WT

Цена с НДС: Артикул: 876989

Под заказ  

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Италия

Емкость контейнера для
отработанного кофе

70

Тип кофе зерновой

Разновидность кофемашины автоматическая

Объем бойлера, л 0.6

Емкость контейнера для кофе, кг от 0.6 до 1.2

Встроенная кофемолка Да

Капучинатор Да

Подключение, В 220

Мощность, кВт 3

Ширина, мм 368

Глубина, мм 558

Высота, мм 585

Вес (без упаковки), кг 30

Вес (с упаковкой), кг 33

 Кофемашина Carimali BlueDot Power E 0M 2G 2SN 2X WT предназначается для приготовления кофе и кофейных
напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Управление при помощи сенсорного дисплея 7''.
Кофемашина оснащена сливным поддоном, контейнером для отходов, встроенным баком для воды и съемной
варочной группой для легкого процесса чистки. 

 Технические характеристики: 

2 бункера для зерен с кофемолками с коническими металлическими ножами
2 бункера для сыпучих растворимых порошков
2 миксера для сыпучих растворимых порошков
Заварной модуль с давлением (эспрессо)
Роторная помпа для максимальной мощности при компактном размере
Электронный водный насос объемного действия, настраиваемый через дисплей
Молочная система Milk System
Статический капучинатор CARImilk для горячих и холодных молочных напитков
Дробилка CakeCrusher сокращает частоту чистки контейнера для отходов

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/oborudovanie-dlya-bara/kofemashiny/filter/brand-is-carimali/apply/


Автоматизированные операции по очистке машины
Широкий выбор цветов: 

Матовый черный
Матовый серый
Жемчужный

Производительность: 150 чашек / день
 Размеры сливного поддона: 80х170 мм
Вместимость бойлера для кофе: 0,6 л
Вместимость парового бойлера: 0.6 л
Вместимость бункера для смесей: 0,7 / 1,5 / 3,5 л
 Вместимость группы: от 7 до 10 / от 9 до 16 г
 Протокол коммуникации: MDB

   

   Опционально доступны к заказу: 

Дополнительные цвета
Подключение к водопроводу
Water Jolly (одновременное подключение к водопроводу и встроенному баку)
Фильтр для воды CARIpure
Усовершенствованная настройка кофемолки
Зона приготовления напитков с дверцей
Увеличенный бункер для зерен / порошков
Датчик наличия и размеров чашки
Система энергосбережения MaxSave
Система AromaDiffusion
Сброс кофейных отходов под прилавок
Подключение телеметрии CARIcare

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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