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Коммерческое предложение от 01.06.2025

Витрина холодильная Carboma AC38 SM 1,8-11 AZHA

Цена с НДС: 78 861 руб. Артикул: 104582

Под заказ  

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Россия

Температурный режим, °C от 0 до 8

Назначение универсальная

Экспозиц. площадь 1400x305 мм

Количество полок 1

Тип охлаждения статическое

Гастронормированная Да

Форма стекла Прямое

Подключение, В 220

Мощность, кВт 0.12

Ширина, мм 1790

Глубина, мм 370

Высота, мм 500

Вес (без упаковки), кг 45

Вес (с упаковкой), кг 49.5

 Холодильная витрина Carboma AC38 SM 1,8-11 AZHA предназначается для демонстрации, кратковременного
предпродажного хранения и охлаждения полуфабрикатов, салатов, закусок, выпечки и прочей продукции на
предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Статическая система охлаждения.
Внутренняя и внешняя полка с боковыми бортами для неохлаждаемой продукции и инвентаря. Материал каркаса -
антикоррозийная сталь, материал зоны выкладки - нержавеющая сталь, материал стенок и полки - закаленное стекло
с высокой прозрачностью, термоизоляция выполнена из пенополиуретана.

 Гастроемкости в комплект не входят и приобретаются отдельно.

 Технические характеристики: 

Хладагент: R660a (экологически безопасный)
Статическое охлаждение
Оттайка естественными теплопритоками
Компрессор европейского производства

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/kholodilnoe/nastolnye-vitriny/filter/brand-is-carboma/apply/
https://www.complex-trade.ru/blog/tipy-okhlazhdeniya-staticheskoe-i-dinamicheskoe/


Микропроцессорный блок управления Carel с цифровой индикацией температуры
Экономичная светодиодная подсветка внутреннего объема
Энергосберегающие раздвижные шторки
Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
Прочные износостойкие материалы исполнения для длительного срока эксплуатации
Эргономичный дизайн
Условия эксплуатации:

Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C  
Максимальная относительная влажность: 60%

Суточное энергопотребление: 2,9 кВт⋅ч
Экспозиционная площадь: 0,42 м²
Глубина полок: 165 мм
Высота внешней полки: 400 мм
Глубина зоны выкладки: 305 мм
Опционально доступны к заказу 8 гастроёмкостей GN1/3 из нержавеющей стали (325х176х40 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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