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Коммерческое предложение от 15.05.2025

Котломоечная машина Compack Smart Line SM991E

Цена с НДС: 1 311 086 руб. Артикул: 787201

Есть в наличии 

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Италия

Размер кассеты, мм 600x670

Производительность, корзин/час 60

Подключение к горячей воде Нет

Дозатор ополаскивающего
средства

Да

Дозатор моющего средства Да

Помпа слива Нет

Подключение, В 380

Мощность, кВт 12.1

Ширина, мм 1440

Глубина, мм 860

Высота, мм 2300

Вес (без упаковки), кг 370

Вес (с упаковкой), кг 420

 Котломоечная машина Compack Smart Line SM991E серии SMART используется на предприятиях общественного
питания, торговли и пищевых производствах для мойки котлов, гастроемкостей, подносов и кухонного инвентаря.
Модель оснащена электронным контроллером, системой самодиагностики и циклом самоочистки. Материал корпуса -
высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

 В комплекте 2 держателя для приборов с 8-ю ячейками, встроенный фильтр ванны, 2  корзины из нерж. стали
600x670x100 мм и 2 корзины для протвиней с 5-мя делениям.  

 Технические характеристики: 

Размер подносов: 600x400 мм и 600x800 мм

Гастроемкости: GN 1/1 и GN 2/1
Производительность по тарелкам: 3120 тарелок/час
ТЭН ванны: 8.1 кВт

Мощность бойлера: 8.1 кВт

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/kotlomoechnye/filter/brand-is-compack/apply/
https://www.complex-trade.ru/blog/vidy-pishchevoy-nerzhaveyushchey-stali/


Мощность моющего насоса: 2 кВт
Рекомендуемый подвод воды: 55°C
Жесткость воды: 7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар): 4 л

Система Acquatech System, которая поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный
расход воды
Система Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания
Двойные стенки улучшают тепло-звуковую изоляцию
Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами
Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель
Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения
требуемой температуры

Опционально доступно к заказу:

Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 190W C Ecoclean
Тэн бойлера: 9кВт
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

