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Коммерческое предложение от 19.10.2025

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY505DS

Цена с НДС: 497 368 руб. Артикул: 854882

Уточняйте  

Гарантия 24 мес.

Страна-производитель Италия

Цикл мойки, сек. 90, 150, 240

Размер кассеты, мм 500x500

Производительность, корзин/час от 20 до 60

Подключение к горячей воде Да

Дозатор ополаскивающего
средства

Да

Дозатор моющего средства Да

Помпа слива Да

Смягчитель воды Да

Подключение, В 380

Мощность, кВт 9.7

Ширина, мм 620

Глубина, мм 730

Высота, мм 1530

Вес (без упаковки), кг 109

Вес (с упаковкой), кг 121.5

 Купольная посудомоечная машина Smeg HTY505DS серии Ecoline используется на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование
оснащено электронным управлением и цельнотянутым моечным баком с закругленными углами. 

 Корпус с одинарными стенками, 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304. 

 Комплектация: 

PB50G01 - кассета универсальная
PB50D01 - кассета для тарелок
PHOOS03 - кассета для столовых приборов 

 Особенности: 

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/kupolnye/filter/brand-is-smeg/apply/
https://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/kassety-dlya-posudomoechnykh-mashin/110488/
https://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/kassety-dlya-posudomoechnykh-mashin/110487/
https://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/kassety-dlya-posudomoechnykh-mashin/110411/


Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление 
Система ополаскивания: атмосферный бойлер и помпа ополаскивания (HTR)
Бойлер с возможностью полного слива воды
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка
и контроля уровня воды в баке
Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
Автоматическая мойка бака
Мягкий старт насоса мойки
Система самодиагностики с сообщением ошибки
Цельнотянутые направляющие для корзин

 Дополнительные характеристики: 

Производительность: 60 / 30 / 20 кассет в час
Количество программ: 3
Полезная высота загрузки: 440 мм
Объем моечного бака: 17 л
Объем бойлера: 8 л
Потребление воды: 3,2 л/цикл
Мощность:

Бойлер: 9 кВт
ТЭН моечного бака: 2,2 кВт
Сливная помпа: 0,7 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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