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Коммерческое предложение от 03.08.2025

Витрина кондитерская ISA Metro ST 129 RV LS A
Артикул: 754423

Под заказ  

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Италия

Температурный режим, °C от -1 до 7

Исполнение для самообслуживания

Тип охлаждения динамическое

Объем, л 535

Подключение, В 220

Ширина, мм 1305

Глубина, мм 840

Высота, мм 1327

Вес (без упаковки), кг 400

Вес (с упаковкой), кг 440

 Кондитерская витрина c самообслуживанием ISA Metro ST 129 RV LS A предназначена для демонстрации,
охлаждения и кратковременного хранения кондитерских изделий, фруктовых салатов и десертов на предприятиях
общественного питания и торговли. Модель оснащена раздвижными дверцами со стороны оператора, что позволяет
изолировать охлаждаемый объем от проникновения внешнего тепла. Каркас и основание витрины, а также передняя
техническая панель изготовлены из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, зона выкладки, рабочая
поверхность, задняя панель, передняя нижняя решётка, кронштейны полок и перфорированные стойки для фиксации
кронштейнов на разной высоте - из нержавеющей стали. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана,
вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ. 

 Особенности: 

Динамическое охлаждение
Без переднего стекла
Встроенный герметичный компрессор с электронным блоком управления
Размораживание осуществляется методом остановки компрессора
Цифровой термометр в зоне выкладки
Стеклянная надстройка с прямым закалённым передним стеклом
3 стеклянных полки с регулируемой высотой
Внутренняя подсветка
Хладагент: R404A
Климатический класс: 3
Регулируемые ножки

/
https://www.complex-trade.ru/catalog/kholodilnoe/vitriny-dlya-prodazhi-konditerskikh-izdeliy/filter/brand-is-isa/apply/
https://www.complex-trade.ru/blog/tipy-okhlazhdeniya-staticheskoe-i-dinamicheskoe/


 Дополнительные характеристики: 

Электрическая мощность: 1,5 кВт
Мощность размораживания: 0,35 кВт
Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

 Опции (заказываются отдельно): 

Поворотные колеса
Наклейки на переднюю панель витрины
Индивидуальный дизайн боковых панелей
Цвета передней панели:

RAL 9003 - ярко-белый
RAL 1035 - бежевый перламутровый
RAL 1032 - лимонный
RAL 5005 - небесно-синий
RAL 2001 - оранжевый
RAL 3020 - красный
RAL 9006 - алюминий
E_Z065 - серый

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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