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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

- ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

ЛЬДОГЕНЕРАТОР С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15  КГ

МОДЕЛЬ: MINI 15

ФОРМА ЛЬДА
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Льдогенератор IRON CHERRY Mini 15 идеально 
подходит для вечеринок, офисов, кейтеринга, свадеб 
и просто домашнего использования. Льдогенератор 
очень прост в использовании, он не требует подклю-
чения к водопроводу, что позволяет вывозить его и 
использовать вне помещения. 

                ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТИМОСТИ БУНКЕРА

12-15 кг

Производительность за 24 часа Вместимость бункера Вид льда

 600 г Пальчиковый

Пальчиковый лед представляет собой кусочки льда в форме цилиндра с полостью внутри. Такое 
специфическое строение имеет большую площадь соприкосновения с жидкостью, благодаря чему она  
охлаждается значительно быстрее, чем при использовании кубикового льда. Пальчиковый лед широко 
применяется для приготовления коктейлей, алкогольных и прохладительных напитков. Лед небольших 
размеров очень часто используют в блендерах и шейкерах, т.к. его стенки достаточно хрупкие и он хорошо 
взбивает напитки.

- УСТАНОВЛЕН АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПОДАЧА ЛЬДА

- ЛЬДОГЕНЕРАТОР СДЕЛАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

- БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ЗАМОРОЗКИ ЛЬДА

- НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

- УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

АРТИКУЛ: 017120



WWW.IRON-CHERRY.RU | 8 800 700 25 80 | INFO@IRON-CHERRY.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размеры оборудования 
(длина, глубина, высота)

2. Напряжение

3. Емкость для воды 

4. Способ подачи воды

5. Хладагент

242*358*328 mm

220 В, 50 Гц

2.2 л  

В емкость для воды

R134а/R600a

6. Страна-производитель 
    компрессора

7. Требуемая 
температура помещения

8. Мощность

9. Вес

10.Материал корпуса

Китай 

3 - 37 С

100 Вт

10 кг

Нержавеющая сталь/ пластик
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ИННОВАЦИОННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

358 мм242 мм

32
8 

м
м

32
8 

м
м

35
8 

м
м

242 мм


