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RDP05

RDP05
Рекомендованная розничная цена: 2 530 руб. *

Профессиональное сильнокислотное средство
RDP05 для декальцинации бойлеров и трубок
пароконвектоматов, печей, теплового оборудования
для очистки промышленного оборудования от
известкового налета, ржавчины и окалины

Быстро и легко удаляет известковый налет,
ржавчину и аналогичные минеральные загрязнения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: используется как сверхсильное
средство для проф. декальцинации оборудования
путем нанесения средства на загрязнения либо
методом погружения. Имеет время действия.
Повышение температуры до 30-400С удваивает
скорость и эффективность работы средства.
Дозировка подбирается профессионалами исходя из
необходимой скорости, объема работ и технологии
применения. Рекомендованная рабочая дозировка
5-10%. После обработки смыть водой. Рекомендуем
проверять стойкость материалов перед
применением. Не рекомендуется для очистки
камеры пароконвектоматов. 

СОСТАВ: комплекс сильных органических и
неорганических кислот, комплексообразователь,
н-ПАВ, амф-ПАВ, ингибиторы кислотной коррозии. 

БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: СОДЕРЖИТ
СИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ. для проф. применения. при
работе использовать защитные перчатки и очки, не
вдыхать пары. При попадании на кожу,
проглатывании, в глаза промыть большим
количеством воды не менее 15-20 минут, при
необх-ти обратиться к врачу. Не смешивать с
щелочами. 

ХРАНЕНИЕ: в закрытой упаковке производителя в
сухом прохладном месте при температуре от ОС до
+35С раздельно с продуктами питания вдали от
нагревательных приборов и прямого попадания
прямых солнечных лучей. 

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца



Технические характеристики

Тип: бойлерный

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования,

без предварительного уведомления.* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену уточняйте у вашего дистрибьютора.


