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Благодарим Вас за покупку нашего изделия
Мы уверены что вы не зря потратили деньги

Техническое описание
   Ящик ЯВ-П-1.1-02 предназначен для установки под столешницу 
столов серии СР-П (шириной 600, 700, 800мм.) выпускаемых 
компанией АТЕСИ. В ящик помещается гастроемкость GN1/1 высотой
не более 150мм. 
   Корпус и выдвижной ящик изделия, изготовлены из легированной 
стали.
   Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует 
ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, 
внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться
от указанных в данном руководстве, без ухудшения потребительских 
свойств.
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1. Технические характеристики.

1 Габариты изделия без элементов 
крепления

585х453х205

2 Габариты рабочего объема ящика 549х304х145

3 Максимальный вес продукта 
уложенного в ящик

10кг.

4 Вес ящика 12,23кг.

2. Подготовка к работе и порядок работы.

2.1. Снять защитную пленку  со всех поверхностей изделия.

.2. Произвести монтаж в соответствии с рисунком 1 и 2. для удобства
монтажа рекомендуется стол на который устанавливается ящик 
перевернуть столешницей вниз. Для защиты от повреждений под 
столешницу рекомендуется  подложить картон.
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Рисунок 1
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Рисунок 2
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3.Гарантийные обязательства
3.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в 
течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конеч-
ному пользователю  при условии соблюдения правил пользования,
изложенных в руководстве по эксплуатации.
3.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случа-
ях:

• при наличии в оборудовании механических повреждений;
• при использовании оборудования в целях, 

непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами)
на оборудование;

• при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил 
монтажа,  установки, настройки и эксплуатации оборудования;

• при повреждениях, вызванных умышленными или 
ошибочными действиями потребителя, либо небрежным 
обращением с оборудованием;

• при повреждениях, вызванных обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

• при доработке оборудования, внесении в него 
конструктивных изменений или проведении самостоятельного 
ремонта;

• при повреждениях оборудования вследствие неправильной 
транспортировки и хранения.

       3.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовле-
ния. В случае превышения срока хранения должна быть проведена 
предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом 
предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для про-
ведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр.
         3.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.
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4. Комплект поставки.

№ Наименование Кол-во

1 Ящик ЯВ-П-1.1-02 1

2 Упаковка 1

3  Руководство по эксплуатации 1
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5. Сведения о приемке.

Ящик ЯВ-П-1.1-02

Заводской номер_________________

Дата выпуска_______________   20     г.

Принято ОТК                                                                    м.п.

АТЕСИ
140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1

т/ф (495) 995-95-99  

 info@atesy.info      www.atesy.ru  
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