
dimensions
2 gr. 3 gr.

L
mm 820 1020

inches 32.3 40.1

L1
mm 570 770

inches 22.4 30.2

Weight
Kg 63 78

pounds 139 172

mACHine poWer suppLy instALLed 
poWer Line poWer suppLy CABLe seCtion

2 Gr.

380-415 V3N   50/60 Hz
4.1-4.8 kW

8 A 5x1,5 mm² or 5x2,5 mm²

220-240 V3   50/60 Hz 13 A 4x2,5 mm²

220-240 V   50/60 Hz 4.1-4.8 kW 20 A

3x4 mm² or 3x6 mm²
power reduced 16A 

220-240 V   50/60 Hz 3.0-3.6 kW 16 A

power reduced 13A 
220-240 V   50/60 Hz 2.5-3.0 kW 13 A

3 Gr.
380-415 V3N   50/60 Hz

5.9-7.0 kW

11 A 5x1,5 mm² or 5x2,5 mm²

220-240 V3   50/60 Hz 17 A 4x2,5 mm²

220-240 V   50/60 Hz 29 A 3x6 mm²

interruttore - Omnipolare con distanza di aper-
tura contatti 3 mm

- Protezione da corrente di disper-
sione con valore pari a 30 mA

sWitCH - Omnipolar, 3 mm opening contact 
distance

- Protection from leakage current with a 
value equal to 30 mA

messA A terrA - Obbligatoria GroundinG - Required

ALLACCiAmento idrAuLiCo - ø 3/8 gas HydrAuLiC 
ConneCtion

- ø 3/8 gas

pressione di ALimentAzio-
ne idrAuLiCA

- 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa) HydrAuLiC feedinG 
pressure

- 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

sCAriCo idrAuLiCo - ø min. 50 mm WAter disCHArGe - ø min. 50 mm
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